ARRONE

The complete range.

Ficha técnica de producto
Plus

AR3500
— Codigo 50020705
Ref. producto AR3500-S-
WHT/WHT
Codigo EAN 5051358018068
Pais de origen Taiwan
Codigo NC 83026000
= Resistenciaalaco- 4
rrosion
Tipo de puerta puerta de madera
_— Espesor de la puerta 1100 mm
probado
Peso de la puerta 80 kg
Cierrapuertas ARRONE: probado
« Fuerza de cierre: de EN 2 a EN 4, ajustable mediante tension del muelle Posicion del brazo  figura 1, 6y 61
e Funcion: velocidad de cierre, golpe final, freno de apertura, accién retardada*™ aﬂiculgdo
e Carcasa: cantos cuadrados Mecanismo #
« Aplicacion de brazo: posiciones de fijacion segun fig. 1, fig. 6 y fig. 61 Mecanismo cremallera
e Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de BS EN 1154:1997 Fijacion puerta de madera
Ensayado: anchura de la puerta: 1100 mm, peso de la puerta: 80 kg Forma Tapa de la caja
Clasificacion (fig. 1/fig. 61): 3| 8| 4/2 | 17| 1] 4 Fuerza de cierre 2-4
Clasificacion (fig. 6): 3|8 4/2 | 17|14 Angulo de apertura  max. Apertura de

180°
Dimensiones del dis- 248x45x53,5 mm;
positivo y distancia  225x20 mm

e Ensayado contra incendios segun BS EN 1634-1: Apto para puertas cortafuego de madera
de 30, 60y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
o Certificacion:

CE: AD0009, DOP HUKO0019 ejes de fijacion
Certifire: CF294 Tipo de brazo Brazo de tijera plano,

« EI AR3500 puede satisfacer las recomendaciones de fuerza de apertura de BS 8300 y ADM ajustable, articulacion
cuando se fija en la fig. 1 a una puerta con una anchura minima de 938 mm, como desmontable )
demuestran los datos de ensayos de terceros. Sin embargo, la instalacion de otros herrajes, Acabado BAL 9016 blanco tra-
los sellos de puertas y las presiones de aire diferenciales afectaran al rendimiento de los fico )
productos segun se fien, lo que implica que el cierrapuertas por si solo no basta para Acabado carcasa BAL 9016 blanco tra-
cumplir con la normativa BS 8300 y ADM. . fico )

« ** La funcion de accién retardada no esta incluida en la certificacién CE del AR3500. Eluso ~ A\c@bado brazo arti- BAL 9016 blanco tra-
de esta funcion invalidara el certificado CE y, por lo tanto, no debe utilizarse al instalar el culado fico
AR3500 en puertas cortafuegos. Gama ARRONE
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